
M A N U A L  D E  I N S T A L A C I Ó N  Y  U S O E S

Espejo de baño con cinturón
y luz LED cálida o fría
R E F E R E N C I A S R01  ·  R02

R01 · R02

Luz cálida o fría Antivaho IP44 Anticorrosión Film antirrotura

Gracias por elegir este espejo.
Dedica unos minutos a este manual: te explica cómo instalarlo con seguridad y
cómo sacarle todo el partido durante muchos años.

Lee este manual antes de instalar el espejo y consérvalo. R E V .  0 9 / 2 0 2 6



1 Seguridad

PELIGRO ·  RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
La conexión eléctrica debe hacerla un instalador electricista autorizado,
conforme al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT).

Corta la corriente en el cuadro eléctrico antes de instalar, limpiar o desmontar el espejo.

El circuito debe estar protegido por un interruptor diferencial de 30 mA como máximo.

Aparato de clase I: conecta siempre el cable de tierra (amarillo-verde).

Solo para interiores. No lo expongas a chorros de agua.

No abras ni modifiques el espejo. Si el cable o el espejo están dañados, no lo uses.

Antes de taladrar, comprueba que no pasan tuberías ni cables por la pared.

Manipúlalo entre dos personas y comprueba que los tacos sirven para tu pared.

Corta la corriente Conecta la tierra Revisa la pared Entre dos personas

2 Dónde instalarlo

Según el REBT (ITC-BT-27), instala el espejo en el volumen 2 del baño o fuera de los
volúmenes, nunca en los volúmenes 0 y 1.

V O L U M E N  0

V O L U M E N  1 V O L U M E N  2 F U E R A  D E  V O L Ú M E N E S

0,60 m

2,
25

 m
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3 Datos técnicos

Alimentación 220–240 V~ · 50 Hz

Potencia Indicada en la etiqueta trasera, según medida

Clase / protección Clase I · IP44

Iluminación Frontal · LED SMD2835 · de 3000 K a 5700 K

Espejo Plata sin cobre, con film antirrotura

Marco Aluminio negro (R01) u oro (R02)

Fijación Dos colgadores traseros; tacos y tornillos incluidos

Cinturón Tipo cuero, con anclaje de pared incluido

4 Instalación

En la caja: espejo con sus colgadores y su cinturón, anclaje de pared para el cinturón, tacos,
tornillos y este manual.

H E R R A M I E N T A S  N E C E S A R I A S

Cinta métrica Nivel Taladro Martillo Lápiz Destornillador

1 Marca la posición
Con la corriente cortada, mide la distancia entre colgadores (A), llévala a la pared y
comprueba con el nivel que las dos marcas quedan a la misma altura.

a

Parte trasera del espejo

A
b

Pared

A
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2 Taladra y coloca los tacos
Taladra en las marcas, introduce los tacos incluidos y atornilla dejando que la cabeza
sobresalga 10–15 mm.

a b

10–15 mm

Consejo. En azulejo, taladra sin percutor y con una broca para cerámica. Si la pared es de
placa de yeso laminado (pladur), sustituye los tacos incluidos por tacos específicos para ese
material.

3 Conexión eléctrica
SOLO INSTALADOR AUTORIZADO

Dentro de una caja de conexiones: marrón a fase (L), azul a neutro (N) y amarillo-verde a
tierra.

C A J A  D E  C O N E X I O N E S

L
Marrón Marrón

Amarillo-verde Amarillo-verde

N
Azul Azul

R E D  E L É C T R I C A E S P E J O

Importante. Antes de tocar los cables, verifica con un comprobador de tensión que no hay
corriente. No dejes empalmes al aire: usa bornes o regletas dentro de la caja de conexiones.
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4 Cuelga el espejo
Encaja los dos colgadores traseros en
los tornillos. Ellos soportan el peso: no
cuelgues el espejo solo del cinturón.

5 Fija el cinturón
Tensa el cinturón hacia arriba,
centrado, y marca su vértice. Protege el
espejo con un paño, taladra y fija ahí el
anclaje.

Anclaje

6 Da corriente
Restablece la corriente en el cuadro. Si los botones se iluminan con luz tenue, el espejo
está listo.

5 Funcionamiento

Con el espejo conectado, los botones táctiles permanecen iluminados: luz tenue, función
apagada; luz intensa, función encendida.

B O T Ó N A C C I Ó N R E S U L T A D O

Luz Un toque Enciende o apaga la luz.

Mantener pulsado Cambia el tono de la luz, de cálida (3000 K) a
fría (5700 K). Suelta cuando tengas el que
quieres.

Antivaho Un toque Enciende o apaga el antivaho.

Apagado total Pulsación muy larga Apaga por completo los botones táctiles.

Un toque Con los botones apagados, los vuelve a
activar.

Consejo. Enciende el antivaho al empezar la ducha. La luz fría va mejor para maquillarte o
afeitarte; la cálida, para un ambiente relajado.
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6 Limpieza y mantenimiento

1. Corta la corriente 2. Humedece el paño 3. Limpia y seca

Recomendado

Paño suave de microfibra.

Agua con un poco de alcohol (70 % agua,
30 % alcohol).

Aplicar el líquido en el paño.

Secar las gotas y ventilar el baño.

Evita

Lejía, amoniaco o disolventes.

Productos abrasivos y estropajos.

Pulverizar directamente sobre el espejo.

Rascar con objetos duros o afilados.

Si no vas a usar el espejo durante mucho tiempo, corta la corriente de su circuito.

No apoyes el espejo sobre superficies duras ni objetos afilados: pueden dañar el canto.

Limpia el marco y el cinturón con un paño suave, sin alcohol ni productos abrasivos.

7 Solución de problemas

S I  O C U R R E  E S T O H A Z  E S T O

El espejo no enciende Comprueba en el cuadro eléctrico que no ha saltado el diferencial
ni el interruptor del circuito.

La luz parpadea Corta la corriente y pide a un instalador que revise la conexión.

No se desempaña Comprueba que el botón del antivaho brilla con luz intensa. Tarda
unos minutos en hacer efecto.

Los botones no responden Seca la zona de los botones y tus manos: las gotas de agua impiden
que detecten el dedo.

Los botones están apagados Se apagan con una pulsación muy larga. Toca uno de ellos para
volver a activarlos.

Si el problema continúa, deja de usar el espejo y consulta con tu distribuidor.
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8 Garantía

Tu espejo tiene la garantía legal de tres años. Para cualquier reclamación, dirígete al
distribuidor donde lo compraste e indica el número de factura de tu compra. No cubre daños
por instalación incorrecta, golpes, productos de limpieza inadecuados o manipulación.

D A T O S  D E  T U  C O M P R A Rellénalos y guarda este manual con la factura

DISTRIBUIDOR Nº  DE  FACTURA

FECHA DE  COMPRA REFERENCIA

MEDIDA LOTE

9 Símbolos y reciclaje

Marcado CE
Cumple la normativa europea aplicable.

IP44 Protección IP44
Protegido contra salpicaduras de agua.

Clase I
Debe conectarse a la toma de tierra.

Uso interior
No apto para exteriores.

Recogida selectiva
No lo tires a la basura doméstica.

Reciclaje. Al final de su vida útil, lleva el espejo a un punto limpio o entrégalo en la tienda al comprar uno
equivalente (RAEE).

Conformidad. Directivas 2014/35/UE (baja tensión) y 2014/30/UE (compatibilidad electromagnética).
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Gracias por tu confianza.
Guarda este manual junto a la factura de compra: la necesitarás para
cualquier gestión de garantía.

Importado por B97170260
Manual de instalación y uso

R01  ·  R02
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